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Styl 4a-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym | Styl 4-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Styl 3a-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym | Styl 3-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Styl 2b-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym | Styl 2a-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym | Styl 2-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Styl 1-Okno aluminiowe EI 60 state Rodzaj SZYBOWEGO ;gzo\gﬁégogﬁégﬂ?ﬂvgé?gme,\? /l' 'éCPI_?ESI\ZAiéIIEEG gkaCH KWATER PODANO W TABELI,
ze skrzydiem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szkiem ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szkiem ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym_z ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym_ z ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym_z klamka na ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym z klamka na ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym '
selektywnym i o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z selektywnym i o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej nawietrzakiem_z klamkg na kluczyk nawietrzakiem_z klamkg na kluczyk kluczyk_szyby mleczne kluczyk A Zestaw szybowy przeciwpozarowy EI 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam I 60.
klamkg na kluczyk U=1 ,OW/mZK, Rw=40dB, przepuszczalnosc Swiatfa sfoneczneqo /3%, przepuszczalnose cafkowita energii
stoneczne) g=0.55;
szpros miedzyszybowy Oda szpros migdzyszybowy 04 szpros miedzyszybowy 03a szpros miedzyszybowy 03 szpros miedzyszybowy 02b szpros miedzyszybowy 02a szpros miedzyszybowy ) szpros miedzyszybowy o1 Schemat Zestaw szybowy jednokomorowy z szybq / h‘s/ko'em‘squ <pUSU<O wypefniona Orgonem)f /4P\></W 6Ar/4p‘th “One'
szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm szer. 45mm U=1,0W/m2K, Rw=232dB, przepuszczalnose swiatla stonecznego 71%, przepuszczalnosé catkowita energii
g B stonecznej g=0.5; grubosc zestawu 24mm, ciezar zestawu 20mm/m2;
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J \N\ fii I \N\ i I \\,Q\ A <IN il 3K A 4 \N\ N | \N\ N | \5\160 | Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym, niskoemisyjnym, o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne]
T i = J i T i /* : J i T i /,* E\‘ / i T i /,* 2 / i T i /,* A 7 i T i T / i T i = / i i i C (pustka wypetniona argonem): 6 Planistar/16Ar/4Plx. U=1,1W/m2K, Rw=35dB, zestaw szybowy z zabezpieczeniem
WL } N } N } e N } N } WL ! WL } } A } przed nadmiernym nagrzewaniem sig pomieszczen; przepuszezalnose swiatta stonecznego 70%, przepuszezalnose
e {1 F— C | = {il - C | B il - B | B il - B | = fil D | = il - B | 2 fH - B } = } | catkowita energii stonecznej g=0.41; grubosc zestawu 26mm, ciezar zestawu 25mm/m2;
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! ) // | \\ ! . ! ) // | \\ ! oo ! | // \\ \\ ! oo ! | // | \\ ! . ! | // \ \\ ! . ! | // \\ \\ ! . ! /, // \ \\ ! oo ! EI60 || . Zestaw szybowy z szybq niskoemisyjna, mleczng (pustka wypetniona argonem): 4 Satinovo Mate/16Ar/4Plth One.
| | | | | | | | | | | | | | | | _ _ SR A & A H " H
AL ! e AL ! sl iy — | i AL ! i AL ! a2l L ! e AL ! s A ﬁ ! I D U=1 ,OW/mZK,/ /waf)ZdB, przepusz.czle\nosc swiatla sfoneczneqo 70%, przepuszczalnose catkowita energii sfoneczne]
g=0.5; grubos¢ zestawu 24mm, ciezar zestawu ZOmm/mZ;
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o o o o o S o o Zestaw szybowy ze szklem selektywnym, niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem): 4 Planistar/16Ar/4Plx.
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 E U=1,1W/m2K, Rw=32dB, zestaw szybowy z zabezpieczeniem przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczen
* a o o a a o o przepuszczalnosc swiatla sfonecznego /1%, przepuszczalnose catkowita energii sfonecznej g=0.47;
grubosc zestawu 24mm, cigzar zestawu 20mm/m2;
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Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno w kl. odp. ogniowej El 60 w systemie aluminiowym Opis
Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci PerfectlineAD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci MB-78E| Aluprof o wysokiej izolacyjnosci termicznej i
termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzieln: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: akustyczne;j.
skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gleboko$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Glebokos$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Szyby skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Glebokos$¢ profili 70mm. | Profile aluminiowe w konstrukgji 3-komorowej z wktadem
Nawiewnik. Nawiewnik. mleczne.Gteboko$¢ profili 70mm izolacyjnym w centralnej komorze. Kwatera stata.
Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia standardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, - Okucia
podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta
klamka na kluczyk, kolor biaty Standard, klamka zwykta w kolorze biatym klamka na kluczyk, kolor biaty klamka na kluczyk, kolor biaty klamka na kluczyk, kolor biaty klamka na kluczyk, kolor biaty Standard, klamka zwykta w kolorze biatym - Zamknigcie
Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubos¢ scianki | Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubosé¢ scianki | Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubos$c¢ $cianki | Rama ze wzmochieniem stalowym zamknietym, grubo$c¢ Scianki | Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubo$¢ scianki | Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubos$¢ scianki | Rama ze wzmocnieniem stalowym zamknietym, grubos¢ scianki | Rama systemowa, kolor biaty Rama UWAGI:
zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty
1. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otworéw okiennych sprawdzi¢ na budowie. Szeroko$¢ okna podang
Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwojnie | Profile skrzydia ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydia ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | - Skrzydto na szpilce nalezy odpowiednio zmniejszy¢ przyjmujgc luz montazowy min. 1.5cm z kazdej strony ramy okienne;j.
sfalowanym, grubos¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubo$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubo$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubo$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty Wymiary okien, zestawow okienno-drzwiowych podane w zestawieniu odpowiadajg wymiarom w swietle muru.
Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i Zestaw szybowy jednokomorowy z szybg niskoemisyjng (pustka | Zestaw szybowy jednokomorowy z szybg niskoemisyjng (pustka | Zestaw szybowy jednokomorowy z szybg niskoemisyjng (pustka | Zestaw szybowy jednokomorowy z szybg niskoemisyjng (pustka | Zestaw szybowy jednokomorowy z szybg niskoemisyjng (pustka | Zestaw szybowy przeciwpozarowy El 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam | Szklenie 2. Wymagania dla projektowanego 5-cio komorowego systemu okiennego z profili pcv (na podstawie analogii
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.: niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.: wypetniona argonem) np.: 4PIx/16Ar/4PIth One, Ug=1,0W/m2K, | wypetniona argonem) np.: 4PIx/16Ar/4Plth One, Ug=1,0W/m2K, | wypetniona argonem) np.: 4Satinovo/16Ar/4PIth One, wypetniona argonem) np.: 4PIx/16Ar/4Plth One, Ug=1,0W/m2K, | wypetniona argonem) np.: 4PIx/16Ar/4PIth One, Ug=1,0W/m2K, | El 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB do przyktadowego systemu Veka perfectline AD, skrzydto niezlicowane):
6Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,1W/m2K, Rw=35dB 6Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,1W/m2K, Rw=35dB Rw=32dB Rw=32dB Ug=1,0W/m2K, Rw=32dB Rw=32dB Rw=32dB 5-komorowy system o gtebokosci zabudowy (szerokosci ramy) wynoszgcej 70 mm zapewniajgcy ochrone cieplng
na bardzo wysokim poziomie: Przy zastosowaniu szyby standardowej (Us=1,0 lub 1,1 W/m2K) system powinien
zapewni¢ dla catego okna wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,2 do 1,3 W/m2K.
Grubos$¢ Scianek zewnetrznych profila = 2,8 mm, czyli parametry spetniajgce najwyzsze standardy RAL - "Klasa A".
- - Nawietrzak higrosterowany np. Aereco EMM z okapem Nawietrzak higrosterowany np. Aereco EMM z okapem - - - - Wyposazenie dodatkowe Uktad dwoch uszczelek zewnetrznych zapewniajgcy bardzo dobrg szczelnosé, izolacje akustyczng i izolacje cieplna.
standardowym, kolor bialy, izolacyjno$¢ akustyczna 32dB standardowym, kolor bialy, izolacyjno$¢ akustyczna 32dB Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni (identycznie jak profile) - umozliwiajg znakomite
odprowadzanie wody i zanieczyszczen.
Wzmocnienia stalowe zapewniajgce doskonatg statyke, dlugookresowe zachowanie funkcji okna oraz bezpieczenstwo
antywlamaniowe. W ramie znajduje sie komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamkniete, natomiast w skrzydle -
na wzmochnienie otwarte podwdjnie sfalowane.
- - - - - - - El 60 KI. odp. ppoz. Niska taczna wysokos$¢ boczna profili skrzydta i ramy wynoszaca tylko 118 mm zapewnia wigksza powierzchnig szyby
<1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K Wsp. przenikania ciepta okna | doskonate doswietlenie wnetrza. o , L o
Pewny montaz oku¢ w skrzydle i ramie przez kilka Scianek profila. W ramie mozliwe dodatkowe mocowanie okué¢ oraz
min. 33 dB min. 33 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 28 dB min.23 dB Izolacyjnos¢ akustyczna montaz no$nych elementéw do posiadajgcego przekroj zamkniety wzmocnienia stalowego.
Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Uwagi G:::tﬁﬁé:itggdﬁg:igegaoq; (I)(r)]clfv;lgg;/ilgi]:?o(\:ﬁi konserwacji powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego PVC
= (o] .
Pewne osadzenie szyby w profilu na gteboko$¢ 24 mm ogranicza skraplanie sie na szybie pary wodnej oraz powoduje,
_ _ _ _ _ _ _ _ Uwagi ze okno trudniej sforsowac¢ niepozgdanym gosciom.
Uszczelki w kolorze "popielaty" dopasowane do wykonczenia profili - podnosza estetyke okien.
W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzenh
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
3. Stolarke zewnetrzna, dla ktorej nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa, nalezy montowac w licu zewnetrznym muru,
: : : : : . przy uzyciu:
ZestaW|en|e 0klen ” p"?tra - l etap InWGStijl - podokiennej ksztattki twardej pianki polistyrenowej o gtebokosci przegrody;
09 08 O7a o7 O6a 06 05 Symbol - systemowej tasmy rozpreznej /zapewniajacej szczelne potgczenie okna z przegroda w tym dolnej krawedzi progu okna
Styl 9-Okno aluminiowe jednorzedowe tréjdzielne ze stupkami Styl 8-Okno pcv jednorzedowe czterodzielne ze stupkami statymi | Styl 7a-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem stalym | Styl 7-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Styl 6a-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym | Styl 6-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Styl 5-Okno pcv jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym Rodzaj /ze styrop_lanowq ksz’ta’rtke.l pargpetL_J/ ! |mpr<_ag’nowanej,fwstepn|e skompresowanej tasn_1y rozpreznej z tworzywa_p!ank_o wego
statymi ze skrajnymi skrzydtami rozwierno-uchylnymi i z 2 skrzydami rozwierno-uchylnymi i 2 rozwiernymi z szybg ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szktem ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szktem ze skrzydiem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szkiem ze skrzydiem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szkiem ze skrzydtem rozwierno-uchylnym i rozwiernym ze szktem odporne! na bezposrednie dzw_ﬂame czynnlkoyv atmos e'.’VCZ”YCh (W'?tr’ de§z_c z, promieniowanie UV), uszczelniajacej
) ; . . - S . . . . . . . 7 P . potaczenia i ztacza ruchome miedzy stolarka/Slusarka a izolacjag termiczng Sciany/
srodkowym skrzydtem uchylnym na 45st wyposazonym w antystoneczng i o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej selektywnym_z nawietrzakiem_z klamka na kluczyk selektywnym_z nawietrzakiem selektywnym selektywnym selektywnym i o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z LUB:
sitowniki o funkcji okna oddymiajgcego_z szybg antystoneczng i nawietrzakiem_z klamkg na kluczyk o S . . . . . . .
. . S . folii zewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonej do zabezpieczania od strony zewnetrznej potaczenia okienno-murowego,
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej . ) . . e s
odpornej na zewnetrzne warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz) o wysokich wtasciwosciach paroprzepuszczalnych/ i folii
s70r0s miedzvsavbow oros miedzisaibon s0r08 Tiedzvsevbow , , , ' ‘ Schemat wewne;_trzn_ej pgllpropylenowe! /prze_znaczonej dq zabezpieczania od strony wewnetrznej potgczenia okienno-murowego,
p izeg. Z{Smmy szzr‘NBSQO Yy yog Y P izeg. Z{Sm% - SZpros mwijggézzg%w% 72 SZpros mwijégézzgfmwmy o7 Szpros mwigéiézzgfnw% e SZpros mwigégézztg%w% 6 SZpros mwigéiézig%w% o ogranlczaj_acej przepfyw powietrza i pary wodnej/;
- mocowania mechanicznego;
Sy S Y S . N r/\ ,,,,,,,,,,,,,, - N N - N N . N N : I . N . - pistoletowej piany poliuretanowej;
© i \(/f\\/ / \\\\ //\\/ i © i N i NK i p i © i \\/"\ P i © i \N p i © i 3 i ) i © i \&\ p i © i \N p i Slusarke o odpornosci ogniowej nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy odpowiednia szczelnos¢ i odpomos¢ ogniowa 2
L ) Rl e / N \‘ Pl 1l il Ll Pl Ly Pl Ll Pl L Pl zacho_wanlerp zasald. mep%egq montazu o o
TN FRE i TS / Y / | T Fali TR / | sl TR Pl TR Pl Izolacja termiczna $ciany powinna zachodzi¢ min. 3cm na oscieznice.
= i ,’/ \\\ C: ) /// ) i 2 1iim g C CO C 1 2 Tl P E 1 2 1w P E 1 2 film s E 1 2 fiin N E 1 2 fiin N C 1 . - . . . L
ol ]I / \ L] < Ul N YN ! =< W ! =< W ! <l U W ! =< Y ! =<l M W ! 4. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrgbach skrzydet okien od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy
o i A SIS i 2000 AN S AIRIRN ! 2000 AN ! 2000 AN ! 200 AN ! 200 AN ! 200 AN ! przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub wspoélwyttaczanymi z ksztaltownikami listew.
| | i/ N I 1A e fiIwa I i/ Al i N N i N N Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.
} } i NI NP 4097 e NI +0.97 i NI +0.97 il M| +0.97 i NI +0.97 i N +0.97 Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania
e~ s | Nz a4 ~Z e ~z e L Xz ke ~Z PR S ~ na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
(odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploataciji).
/ 242 / ] 249 ; ] 123 . ] 123 " 117 ] 123 ] . 123 ;
< S S S = S = 5. Ze wzgledu na przyjecie w projekcie réznych systemow okiennych, okienno-drzwiowych (system PVC, aluminiowy
+0.00 40,00 40.00 40,00 +0.00 +0.00 40,00 system ognioodporny EI60) Wykonawca powinien wybra¢ takie systemy, ktére pozwolg uzyskac jednakowy (lub bardzo
-~ Srvdlo okenne oo -~ =~ =~ -~ w~ -~ zblizony) efekt wizualny na elewacji.
" ngt oW wyrobow ydpo wykonywania 6. We wskazanych oknach nalezy stosowa¢ nawiewniki higrosterowane (zmiana przeptywu uzalezniona jest od wilgotnosci
okiennego systemu oddymiania_mer—030 wzglednej wewnatrz pomieszczen) np. EMM AERECO w dwdéch wersjach:
— X - standardowej, z okapem standardowym AEA731 (Izolacyjno$¢ akustyczna 32dB)
242.0 242.0 123.0 123.0 117.0 123.0 123.0 Szerokos¢ Wymiary | akustycznej, z okapem akustycznym AEA833 (Izolacyjnosé akustyczna 38dB).
175.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 Wysoko$é montaz na oknie. wymiary: 402x27x45mm (szer. x wys. x gt.), przeptyw (min.- max.) przy 10Pa: 5-30m3/h
,, 5. przy zamowieniu stolarki okiennej nalezy odpowiednio do poszczegolnych pomieszczen dobrac kierunki otwierania sie
1 1 10 4 2 10 18 llos¢ skrzydet okennych.
Okno w systemie aluminiowym o wysokiej izolacyjnosci Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Okno z profili pcv w systemie okiennym 5-cio komorowym typu Opis
termicznej i akustycznej np. MB 70Hi. Okno jednorzedowe Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci | Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci | Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci | Perfectline AD (skrzydio niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci | Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci | Perfectline AD (skrzydto niezlicowane) o wysokiej izolacyjnosci 6. Parapety zewnetrzne - materiat: blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75mm, powierzchnia blachy pokryta farbg poliestrowg
trojdzielne: 2 skrzydta rozwierno-uchylne, srodkowe skrzydto termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe czterodzielne: 2 termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: termicznej i akustycznej. Okno jednorzedowe dwudzielne: i zabezpieczona dodatkowo folig ochronng (polietylen);
uchylne do wew. na 45° z sitownikami (upust dymu-oddymianie skrzydta rozwierno-uchylne i 2 rozwierne. Gtebokos¢ profili skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos$c¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gteboko$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos$¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos¢ profili 70mm. | skrzydto rozwierno-uchylne i rozwierne. Gtebokos¢ profili 70mm. - kolorystyka: lakierowanie proszkowe w kolorze biatym;
w systemie mcr-0so). 70mm. Nawiewnik. Nawiewnik. Nawiewnik. - trwatos$¢: zabezpieczenie antykorozyjne, odpornos¢ na uv oraz na wptyw warunkéw; atmosferycznych (wilgoc,
temperatura)
- zaslepki w kolorze biatym
w _skrajnych skrzydtach: oku;ia stand’ar_dowe obwiedniowe np. Okucia’ s.tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia, s.tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia’ s.tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia’ s_tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia’ s_tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia’ s_tandardowe np. Maco, blokada obrotu klamki, Okucia 7. Parapety wewnetrzne - wielokomorowe parapety wewnetrzne pvc np. Veka:
Malko, blokada obrotu klamki, podnosnik f;krzyd’ra; w skrzydle podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta podnosnik skrzydta Parapety VEKA moga byé mocowane do podioza za pomoca zaprawy lub umieszczane na podporach i mocowane do nich
srodkowym ucr]ylnym do wewnqtrz na 45° sterowanie za za pomocg wkretéw. Rozstaw podpér nie powinien przekracza¢ 50 cm. Kolor biaty.
pomocg V\{yrobow do wykonywania okiennego systemu Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na temperature i uszkodzenia mechaniczne.
oddymiania mer-OSO Szerokos$¢ parapetdw - w zaleznosci od szerokosci $ciany zewnetrznej,przestajgce max. 3cm poza lico $ciany zewnetrznej.
W skrajnych skrzydtach: standard, klamka zwykta w kolorze Standard, klamka zwykta w kolorze biatym klamka na kluczyk, kolor biaty Standard, klamka zwykta w kolorze biatym Standard, klamka zwykta w kolorze biatym Standard, klamka zwykta w kolorze biatym klamka na kluczyk, kolor biaty Zamkniecie Z;Z\igg:j gg?::e?f r(?)?;;tin;] alezy zaslepic przy montazu specjalnie uksztattowanym elementem w kolorze dostosowanym
biatym; w oknie $rodkowym oddymiajgcym elektrorygiel
Rama z profili aluminiowych gt. 70mm, kolor biaty Rama ze wz_moc!'\.ieniem stalowym ;amknietym, grubos¢ Scianki | Rama ze wz_moc_n.ieniem stalowym ;amknietym, grubos¢ Scianki | Rama ze wz_moc_n.ieniem stalowym ;amknietym, grubos¢ $cianki | Rama ze wz_mocp_ieniem stalowym ;amknietym, grubos¢ scianki | Rama ze w;mocp_ieniem stalowym _zamknie,tym, grubos¢ scianki | Rama ze w;mocp_ieniem stalowym _zamknietym, grubos¢ Scianki | Rama ?Wfs ;ffg{,;f(kéarggnﬁﬁ;aggS;Vggngessgzwfﬁ; |Sn1|r,ql\JNr;1mn2akstepu1ace wymagania:
zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty zewnetrznej profili >2.8mm, kolor biaty - przepuszczalnosc Swiatta Lt ~ 70-80%
Profile skrzydia aluminiowe gt. 79mm, kolor biaty Profile skrzydia ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwojnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwdjnie | Profile skrzydta ze wzmocnieniem stalowym otwartym podwadjnie | Skrzydto - wspoiczynnik calkowite] prze;_)uszczalnosc energl stonecznej (Solar Factor) na poziomie g ~ 0,41-0,42 (dla szyb
e a1 . . x oo . . e oo . . oo . . oo - . g . . selektywnych, z kontrolg przeciwstoneczng) i g ~ 0,5-0,55 (dla pozostatych)
sfalowanym, grubos$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos$c¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubo$¢ $cianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubo$¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty sfalowanym, grubos¢ scianki profili >2.8mm, kolor biaty
Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i Szklenie 9. Grubosci poszczegolnych tafli szkfa - wg obliczen statycznych dostawcy szkfa. Przykladowe zestawy szybowe dla

Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
6Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,1W/m2K, Rw=35dB

Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selaktywnym i
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
6Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,1W/m2K, Rw=35dB

Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
4Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,0W/m2K, Rw=32dB

Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
4Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,0W/m2K, Rw=32dB

Zestaw szybowy jednokomorowy ze szktem selektywnym i
niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
4Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,0W/m2K, Rw=32dB

niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
4Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,0W/m2K, Rw=32dB

niskoemisyjnym (pustka wypetniona argonem) np.:
6Planistar/16Ar/4PIx, Ug=1,1W/m2K, Rw=35dB

komplet do sterowania oknem: 2x sitownik wrzecionowy MCR-W
10B-350, synchronizator SYN 2.2, elektrorygiel, wytacznik
krancowy, interfejs elektrorygla; centrala systemu oddymiania
MCR 9705-5A, optyczne czujki dymu, reczne przyciski
oddymiania

Nawietrzak higrosterowany np. Aereco EMM z okapem
standardowym, kolor bialy, izolacyjnos$¢ akustyczna 32dB

Nawietrzak higrosterowany np. Aereco EMM z okapem
standardowym, kolor bialy, izolacyjnos¢ akustyczna 32dB

Nawietrzak higrosterowany np. Aereco EMM z okapem
akustycznym, kolor bialy, izolacyjno$¢ akustyczna 38dB

Wyposazenie dodatkowe

- - - - - - - KI. odp. ppoz.
<1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K <1,3 W/m2K Wsp. przenikania ciepta okna
min. 33 dB min. 33 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 28 dB min. 33 dB Izolacyjnos$¢ akustyczna
Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Powierzchnia Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Podwalina systemowa dolna z HPVC + parapet. Uwagi
czynna okna oddymiajgcego 0,86m2 (min. 0,5m2).

-- -- -- -- -- -- Uwagi

Sitownik wrzecionowy MCR-W 10B-350: napiecie 24V, pobor
nominalny pradu 1A, predko$¢ nominalna 6,1 mm/s, max skok
dla czasu otwarcia 60s - 360mm; Nalezy zapewni¢ odpowiednig
szerokos¢ stupkéw statych w celu zapewnienia poprawnego
montazu konsol sitownikow.

poszczegodlnych kwater podano w tabeli, zgodnie z symbolem literowym na schemacie okna.

10. Okna zlokalizowane w $cianach od strony potudniowo wschodniej i zachodniej zaprojektowano z zestawem szybowym
ze szktem selektywnym celem zabezpieczenia przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczen.

11. W oknach rozwierno - uchylnych nalezy stosowac¢ blokade obrotu klamki celem uniemozliwienia uchylenia skrzydta
po jego uprzednim rozwarciu.

12. Na wskazanych w projekcie oknach zamontowac rolety

13. Ze wzgledu na zaprojektowany system napowietrzania klatki schodowej K3 nalezy na kazdej kondygnacji przewidzie¢
upust dymu z drog ewakuacyjnych oknem o powierzchni czynej oddymiania min. 0,5m2.

Wskazane w zestawieniu skrzydta okienne nalezy wyposazy¢ w zestaw wyrobéw do wykonywania okiennego systemu
oddymiania mcr-OSO. W projekcie zastosowano skrzydto uchylne gorg na zewnatrz na kat 45° (w piwnicy 60°)

o powierzchni czynnej oddymiania zgodnie z zestawieniem. Kazde skrzydto petnigce funkcje oddymiajgca nalezy
wyposazy¢ w 2 sztuki sitownikéw wrzecionowych MCR-W 10B-350 montowane do stupkéw statych po bokach skrzydta,
synchronizator typu MCR-SYN 2.2, elektrorygiel, wylgcznik krancowy, interfejs elektrorygla.

Jako urzgdzenie sterujgco - wyzwalajgce odla kazdego okna oddymiajgcego nalezy stosowac centrale sterujgce
oddymianiem typu MCR 9705-5A (Centrale te na skutek sygnatéw z podtaczonych do nich czujek i recznych przyciskéw
oddymiania sterujg pracg sitownikow elektrycznych). Nalezy zapewni¢ odpowiednig szerokos¢ stupkdéw statych
rozdzielajgcych poszczegoline skrzydta okienne, w celu zapewnienia poprawnego montazu konsol sitownikow. .
Parametry centrali MCR9705-5A: napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc znamionowa pojedynczego modutu 150VA,
parametry wyjsciowe zasilania sitownikow 24V DC, max. 5,2A, zasilanie rezerwowe - 2 szt. akumulatoréw.

PLANOWANA INWESTYCJA BEDZIE ODBYWAC SIE ETAPOWO:

ETAP 1:

- 2 pietro (oddziat chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania oddziatow

- budowa zewnetrznego dzwigu wraz z dostawg i montazem dzwigu
- ocieplenie $cian od strony potudniowej obiektu (elewacje)

ETAP 2: konanie pozostatych prac budowlanych

- blok operacyjny (3 pietro)

- centralna sterylizatornia (4 pietro)

- ocieplenie pozostatej czesci budynku (elewacje)

- dostawa i montaz dzwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)
- budowa pomieszczenia gazéw medycznych

ZASTRZEZENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSJI PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYML.

JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACIE OPISOWA,
MATERIALY OPISANE W PROJEKCIE MOZNA ZAMIENIAC NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UZYTKOWYCH,

PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.

BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PROBEK MATERIALOW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCE.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZOZ W KOSCIANIE
NA ODDZIAt. CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYINY, STERYLIZATORNIE
ORAZ POMIESZCZEN POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU DZWIGOWEGO

I NADBUDOWA KLATKI SCHODOWE]
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